
 يكسان سازي برد الكترونيكي محصولات اپتيما و ونزيا

 

در حال حاضر ميتوانيم از يك برد مشترك براي محصولات اپتيما و ونزيا در مدلهاي فن دار و بدون فن و در 

 تمامي ظرفيتها استفاده نماييم.

 

استفاده شده است كه عملكرد هر جهت تنظيمات  (Dip switch)در اين برد بجاي جامپر از ديپ سوئيچ 

 ديپ سوئيچ طبق جدول ذيل ميباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به توضيح است كه محل مونتاژ سوكت ها تغييري نكرده است و كاملا مشابه بردهاي قبلي 

 ميباشد.

 

 كد قطعه: 

 برد كنترل)اپتيما( بسته بندي شده )ونزيا( 24Kiبرد كنترل 

20003842 20003817 

  

پس از اتمام موجودی بردهای جدید با همان کدهای قبلی موجودی سازی شده است. لذا 

ارسال برد جديد  ،های معرفی شدهكد یک ازدر صورت سفارش گذاري هر بردهای قدیمی، 

 ميگردد.

 

 

  OFF ON 

DIP 

1 
 محصول ونزيا محصول اپتيما

DIP 

2 
دقيقه تاخير 3 -درصد  75توان  دقيقه 3حذف تاخير   -حذف زمانها   

DIP 

3 
 گاز مایع گاز طبيعی

DIP 

4 
(سانتيگراد درجه 65حداكثر دماي آبگرم مصرفي) دماي آبگرم مصرفي بر طبق پتانسيومتر  



 

 يكسان سازي برد الكترونيكي محصولات اپتيما و ونزيا

 

 

 

 

 

 

 ديپ سوئيچمحل قرار گيري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه صنعتی بوتان-مدیریت خدمات مشتریان


