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 :عيب يابي دستگاه-5

. 

 
 وضعيت دستگاه كد خطا نوع اشكال

 قفل دائم E1 نبود شعله، قطع گاز
 قفل دائم E2 و يا قطع ارتباط آن با برد فعال شدن كليد حرارتي مبدل

 قفل دائم E3 دقيقه  2رفع نشدن مشكل دودكش و يا كليد ايمني فشار دود پس از 

 هشدار E4 خطاي مدولاتور شير گاز 
 قفل دائم E5 اشكال در سنسور حرارتي مدار گرمايش 

 هشدار E6 اشكال در سنسور حرارتي مدار آبگرم مصرفي
 قفل موقت E7 ايمني فشار دودكش پيش از روشن شدن فن وصل بودن كليد

 هشدار E8 اشكال در حسگر دماي محيط خارجي 

 قفل موقت E9 مي باشد.  95oCدماي آب مدار گرمايش بيش از
 قفل دائم E13 اشكال نرم افزاري برد

 قفل موقت E15 وجود اشكال در دودكش و يا كليد ايمني فشار دود 
 قفل دائم E17 فعال شدن ترموستات دود 

 قفل موقت E25 يخ زدن مبدل اصلي
 قفل موقت E27 اشكال در كليد ايمني حداقل فشار سيستم

 قفل دائم E29 اشكال در مدار برق رساني شير گاز  

 قفل موقت  E99 خطاي عدم تشخيص فن دار بودن يا فن دار نبودن دستگاه

 هنگام بروز خطا نور آبي نمايشگر روشن مي شود. 

 ( نصب :4
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 ( اتصال آب 4-1
1 3/4" 

2 1/2" 

3  

4 3/4" 

5 1/2" 

28F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اتصال گاز :4-2
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 ورودي آبسرد مصرفي برگشت گرمايش خروجي آبگرم مصرفي گرمايش رفت
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 ( اتصالات الكتريكي : 4-3

230V/50HZ

L-n
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 (پرو خالي كردن سيستم  4-6

 :(پركردن مدار گرمايش 4-6-1

1   

2  

3 

bar1-1.5 

4 

B

 

(خالي كردن آب سيستم مدار گرمايش 4-6-2

 

A

 

 

 (خالي كردن آب مدارآبگرم مصرفي : 4-6-3
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( تخليه محصولات احتراق 4-5

CV424s

CV424s

 CV424sتدارك براي نصب شوفاژ( 4-5-1

105mm

1

 : اتصال دودكش -4-5-2

C

  

CV424s   60-

100
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 (:60-100دودكش افقي هم محور ) -4-5-3

60mm100mm
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mmm
90

o 
45
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0.85m 0.5m 
∅          

1.5-3 m 

توجه

 اتصال كيت دودكش افقي استاندارد:

x

63

133

57

32x y

L47
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 توجه :

y

y

60mm7.5mm

.

60mm03

135mm
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(: 80سيستم دو دودكش)
8080

 cm53cm53 

133

 
 

88

5
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 طويل كردن دودكش افقي

1

1

 push- fit

 توجه مهم:

1.5m
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 توجه :

60mm

7.5mm

 

 : ( وضعيت قرارگيري ترمينال دودكش4-5-6

توجه

 

:1نكته 

:2نكته 

. 
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ابعاد  محصول:1ضميمه
 

C 
B 

A 

A 740mm 

B 400mm 

C 332mm 

 

 

32Kg 
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 :  شناسنامه محصول   2ضميمه

 CV424s واحد  مشخصات فني دستگاه

 گاز شهري  نوع سوخت 

 kW 22 ظرفيت حرارتي وروردي 
 kW 22.2 ظرفيت حرارتي خروجي

 kW 9.8 يافته)مدار گرمايش(ظرفيت حرارتي خروجي در حالت كاهش 
 kW 9.8 ظرفيت حرارتي خروجي در حالت كاهش يافته)مدار گرمايش(

 kW 9.8 ظرفيت حرارتي ورودي در حالت كاهش يافته)مدار آبگرم مصرفي(

 kW 9.8 ظرفيت حرارتي خروجي در حالت كاهش يافته)مدار آبگرم مصرفي(
 98.9 % راندمان حرارتي

 bar 3 سيستم در مدار گرمايشحداكثر فشار عملكرد 
 oC 89 حداكثر درجه حرارت مجاز

 oC 99-52 درجه سانتي گراد(  محدوده تنظيم دماي مدار گرمايش)

 lit 3 حجم آب پكيج شوفاژ ديواري
 V-Hz 29-229 برق مورد نياز

 W 522 حداكثر توان برق مصرفي

 IP X5D درجه حفاظت الكتريكي
 lit 9 حجم منبع انبساط

 bar 5 فشار تزريقي به داخل منبع انبساط
 Kg 32 وزن خالص

 عرض             
 ابعاد       ارتفاع

 عمق             

 

mm 

599 

959 
332 

 

 

 
 CV424s واحد مشخصات مدار آبگرم مصرفي

 /.lit 3 حجم آب داخل مدار آب گرم مصرفي

 bar 6 حداكثر فشار آب
 bar 0.15 حداقل فشار آب

 25oC     lit/min 8/52جريان آب گرم مصرفي در 
 35oC     lit/min 9/59جريان آب گرم مصرفي در 

  oC 09-39 محدوده تنظيم درجه حرارت آب گرم مصرفي
 lit/min 2 حداقل دبي راه انداز آب گرم مصرفي

 lit/min 59 حداكثر دبي عبوري در مدار آبگرم مصرفي



54 
 

 ::نقشه الكتريكي3ضميمه -11
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 نوع كابل توضيحات پين نوع كانكتور كد

X1 Stocko 3poles 

1 

2 

3 

FA1 Faston 6.3 x 0.5 1 

X9 Lumberg MSF 8 poles 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

X19 Stocko 7 poles 

X12 Stocko 7 poles 

1 

2 

3 

4 

5 

X17 Stocko 2 poles 
1 

2 

X10 Lumberg MSF 3poles 

1 5DC 

2 

3 

X30 Lumberg MSF 2poles 
1  

2 
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 نوع كابل توضيحات پين نوع كانكتور كد

X16 Lumberg MSF 5 poles 

1 

2 

3 

4 

5 

X5 

X13 
Screw terminals pitch 5 

mm 

1  

2  

X6 Lumberg MSF 7 poles 

1 24Vdc  

2 
Unipolar Stepper motor 

Pin2 
 

3 
Unipolar Stepper motor 

Pin5
 

4 
Unipolar Stepper motor 

Pin6 
 

5 
Unipolar Stepper motor 

Pin4
 

6 
Unipolar Stepper motor 

Pin1 
 

7 
Unipolar Stepper motor 

Pin3
 

X2 Lumberg MICS12  1  
A9 JST 5 Poli  Microprocessor programming 

    

    

    

 


